CERTIFI

o toplotnih lastnostih okna

st.: 2005396 — 3

Narocnik

Marles PSP, d.o.o.
Podvelka 3
2363 Podvelka

Proizvajalec

Marles PSP, d.o.o.
Podvelka 3
2363 Podvelka

lzdelek

SUPREME NATURE

Sistem

Les — alu okno

Debelina okvirja

75 mm

Visina okvirja

Zgoraj: 125 mm
Spodaj: 125 mm

Material Smrekovles z A = 0,11 W/mK
Distan¢nik Distanénik TGI, y = 0,042 W/mK
Trislojna zasteklitev

Zasteklitev  4/18/4/18/4 z Ug = 0,50 W/m*K
St. porogila Porocilo: DN 2005396 z dne 24.10.2014

Toplotna
prehodnost

okvija Uf= 1,1 W/m?K
Toplotna
prehodnost
okna Uw = 0,80 Wim2K

~

. m
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univ, dipl. inZ. grad.
VODJA DEJAVNOSTI TOPLOTNI
ODZIV STAVB

Z3MK (nstimoT)
Gradbeni institut ZRMK
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ENERGIJO

dr. Blaz Dolinsek
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Osnova za izracun

Toplotna prehodnost okna se dologi
v skladu s harmoniziranim
standardom SIST EN 14351-
1:2006+A1:2010 za tipsko okno
predpisanih dimenzij in velja za vsa
vgrajena okna, ki imajo enako
sestavo, enake detajle spojev in
enako zasteklitev.

Standardne dimenzije okna: 123 ¢m
girine in 148 cm vigine

Prerez okenskega okvirja
Ra&unski model

T

Toplotna prehodnost okna Uy
Toplotna prehodnost okna
predstavlja toplotni tok, ki gre skozi 1
m? okna pri razliki temperatur med
zunanjostjo in notranjostjo 1K (1°C).
Qdvisna je od toplotne prehodnosti
okvirja, stekla, distan¢nika in stika
med steklom in okvirjem.

Toplotna prehodnost okvirja Us
Toplotna prehodnost okvirja je
sestavni del toplotne prehodnosti
okna. Toplotna prehodnost okvirja
se izraduna v skladu s standardom
SIST EN ISO 10077-2:2012/AC:2012

Ljubljana, 24.10.2014




